


Die perfekten Saiten
fir ein perfektes Spiel

Unser Beitrag zu deinem Erfolg.

ISOSPEED entwickelt individuelle Saiten fir anspruchsvolle Spieler. Unser Produktportfolio ist so vielseitig, dass es
jedem Spielertyp optimal entgegenkommt. Ganz gleich, welche Eigenschaften im Spiel im Vordergrund stehen —
wir haben fir jede Anforderung und jedes Niveau das perfekte Material. Von der strapazfahigen Trainings- bis
hin zur anspruchsvollen Profisaite bieten wir eine breite Palette an Produkten.

Mehr fir weniger.

ISOSPEED hat mit Hilfe ausgereifter Materialkompositionen und Technologien die erste Kunststoffsaite produziert,
die iber die Eigenschaften von Naturdarmsaiten verfigt. Mit Hilfe unserer selbst entwickelten Power Ribbons, die
gegengleich ibereinander gewickelt werden, rekonstruieren wir den Aufbau einer hochwertigen Naturdarmsaite.
Damit bieten wir ausgezeichnete Elastizitat und Armschonung.

Technologie ist Ihr Nutzen.

ISOSPEED ist Technologiefihrer im Bereich innovativer Materialien. Wir sind weltweit das einzige Unternehmen,
das neben den gebrduchlichen Materialien zuséatzlich Polypropylen fir die Saitenherstellung verwendet. Wir
haben mit den Power Ribbons eine revolutiondre Saitentechnologie entwickelt, die elastische Béndchen anstelle
herkémmlicher Féden einsetzt. Und wir forschen seit 1990 erfolgreich an Methoden zur Materialnachbearbeitung
und -optimierung, wie zum Beispiel dem Double Heating, einer thermischen Nachbehandlung, die es uns
ermoglicht, eine auBergewshnliche, dreieckige Tennissaite zu produzieren. Besténdige Weiterentwicklungen in
Bezug auf Materialien und Technologien garantieren innovative Produkte auf dem neuesten Stand der Technik.

ISOSPEED: eine Erfolgsgeschichte.

ISOSPEED ist einer der weltweit fihrenden Hersteller hochwertiger Kunststoff-Tennissaiten. Als eigene Produktspar-
te des 1969 gegrindeten Ski- und Snowboardmaterialherstellers ISOSPORT profitiert ISOSPEED

von dessen langjahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Kunststoffherstellung und -weiterverarbeitung. Mit der
Produktion von Tennissaiten wurde 1990 begonnen — bereits kurz nach ihrer Markteinfihrung nutzte die gesamte
Ssterreichische Tennisspitze ISOSPEED-Produkte fiir den Wettkampfsport. Der Trend zu High

Tech-Produkten hat sich bis heute fortgesetzt und mittlerweile bietet ISOSPEED ein komplettes

Saitenprogramm, das weltweit als einzigartig bezeichnet wird.

Wir vertrauen auf Technologie.

Was wir tun

ISOSPEED produziert innovative Produkte auf dem héchsten technischen Stand. Durch einzigartige Verarbeitungstechnologien wie

Verwickeln mit und gegen den Uhrzeigersinn, Flechten, Erhitzen oder Vorspannen haben wir uns weltweit eine Vorreiterposition als

Technologie-Pioniere und zusétzlich hohe Marktanteile gesichert. ISOSPEED - iiberlegene Technik fir die perfekte Saite.
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MULTIPLE HEATING: Thermische Nachbehandlung der Saiten. Dadurch werden einerseits Unre-
gelmé&Bigkeiten ausgeglichen, andererseits innere Spannungen beseitigt. Die Folge sind ge-

schmeidige, gleichmaBig elastische Saiten.

POWER RIBBONS (WICKELTECHNOLOGIE): Flache Béndchen aus Polypropylen und Polyamid wer-
den in mehreren Lagen gegengleich gewickelt, wodurch eine Naturdarmsaite simuliert wird. Das

ermdglicht die Produktion elastischer und zugleich belastbarer Saiten.

BRAIDED CORE (KLOPPELTECHNOLOGIE): Der Braided Core findet sich im Saitenkern und ist
eine dicht geflochtene Schnur. Durch die auBergewdhnliche Struktur verleiht sie der Saite gleich-

mé&Bige Elastizitat und hohes Rickstellvermégen.

PRE-STRETCHED: ISOSPEED Saiten werden vorgespannt. Durch die Vorspannung des Saitenkerns
oder der ganzen Saite wird der Spannungsverlust auf ein Minimum reduziert. Gleichzeitig wer-

den niedrige Spanngewichte erméglicht.

LIQUID WAX: Am Ende des Produktionsprozesses wird die Saite mit einer Wachsschicht veredelt.
Dadurch wird das Bespannen des Schlagers erleichtert und die Haltbarkeit der Saite, durch redu-
zierten Abrieb, deutlich erhdht.

SPRING LOAD: Diese Technologie erméglicht es den Molekilketten einer Monofilsaite sich auch
wieder zusammenzuziehen. Daraus ergeben sich ein minimierter Spannungsverlust und stabilere

Spieleigenschaften sowie gesteigerte Armschonung.

LOW FRICTION: ISOSPEED ist es gelungen durch eine spezielle Mischung eines Co-Polyesters mit
2 Additiven die Reibung zwischen den Saiten deutlich zu verringern. Dadurch wird das Zurickru-
tschen der Saiten in ihre urspriingliche Position (der Snapback-Effekt) und damit die Erhéhung des
Spin-Potenzials deutlich verbessert. Zuséatzlich bewirkt dieser Effekt eine ldngere Lebensdauer
der Saite.

Was wir verwenden

Die Verwendung von hochwertigen Rohmaterialien bildet die Grundlage fir die auBer-
gewdhnliche Qualitdt von ISOSPEED Tennissaiten. Aus verschiedenen Kunststoffen, mit un-
terschiedlichen Materialeigenschaften, stellen wir Saiten her, die Sie in lhrem Spiel optimal
unterstitzen. ISOSPEED - die perfekte Saite fir lhr Spiel

POLYPROPYLEN: Polypropylen ist ein verschweiBbarer Kunststoff mit hoher Festigkeit
und besitzt ein dhnliches Spannungs-/Dehnungsverhalten wie Darm.

POLYESTER: Polyester ist ein stabiler Kunststoff mit hoher Haltbarkeit, dessen
Steifigkeit mit steigender Dehnung abnimmt.

POLYAMID: Polyamid ist ein eher weicher Kunststoff, dessen Steifigkeit mit
steigender Dehnung zunimmt.



Woahle deine Saite

Die Kombination von innovativen Fertigungstechnologien und ausgewdhlten Materialien erméglicht es ISOSPEED ein umfangreiches
Sortiment fir alle Spielertypen anzubieten, aber welche Saite ist die Richtige fir Sie2 Kombinieren Sie die beiden wichtigsten Eigen-

schaften lhres Spiels miteinander — Die Tabelle filhrt Sie zu lhrer perfekten Saite!

ISOSPEED - we believe in your game

TENSION

SPEED CONTROL

MAINTENANCE

Black Fire S, Seite 9

Energetic Plus, Seite 15

Grey Fire, Seite 10

Second Service, Seite 5

SECOND SERVICE

Mit Second Service von ISOSPEED leisten wir unseren Beitrag, um diesen zu erhalten. Nach eineinhalb Jah-
CONTROL Baseline ren Entwicklung prasentieren wir die nachhaltigste Tennissaite der Welt: Aus 100 % recyceltem PET von einem
LongllifesSeai=iz regionalen Lieferanten. Das sorgt am Platz fir ein gutes Gewissen sowie das gewohnt exzellente Spielgefuhl.

TE NS'ON Baseline Control,
MAINTENANCE Seite 17 TECHNICAL DETAILS @CHED

Starken: 1,25 mm

Sets: 12 m; 20 x 12 m
Farbe: natur ,_m QNDDUBLE
W WAX

MATERIAL HEATING
ARM Control, Seite 13 Mantel: Reg-PET
Control Classic, Kern: Reg-PET
PROTECTION oote 16 :

OPTIMAL GEEIGNET FUR

10% weicher bespannen
niedriger Spannungsverlust




SPIN

+ CONTROL

REXXXER ist eine laute monofile Saite fir Profis und Fortgeschrittene. Die elastische Materialmischung ermdg-

licht schnelle, kontrollierte Schlage und hilft dem Spieler dabei, dem Gegner seine aggressive Spielweise
aufzuzwingen. Die ovale Konzipierung verleiht der Saite zusatzlich Kontrolle und Spin. Anfanger: Finger weg
von diesem Monster!

qum \§ DOUBLE

HEATING TECHNICAL DETAILS

Starken: 1,25 mm

Langen: 12 m; 200 m

PREE ;l SPEIcl)‘lA Farbe: grin
STRETCHED MATERIAL

Co-Polyester, Elastomer

Kern: Polyester Compound,
monofil

OPTIMAL GEEIGNET FUR

10% weicher bespannen
[niedriger Spannungsverlust)

V18 wurde von ISOSPEED entwickelt um das Unmégliche maglich zu machen. Eine dinne Saite mit charakte-
ristischen Eigenschaften — Armschonung, ausgezeichnete Ballkontrolle und Ballgefihl, bei gleichzeitig hoher
Haltbarkeit durch verringertes Durchscheuern der Saite.

TECHNICAL DETAILS
Starken: 1,12 mm; 1,17 mm
Langen: 12 m; 200 m
Farbe: gelb

MATERIAL

Polyester Compound, monofil
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Kleine Schlagfléche
Enges Saitenbild
Mittleres Bespanngewicht
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BLACK FIRE

Diese monofile Polyestersaite wurde speziell fir die Anforderungen auf der Profitour entwickelt. Volle

Kontrolle bei hoher Beschleunigung.
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Normale und geringe Bespannhdrte

L

Normale und kleine Schlagfldche
Normales und enges Saitenbild

+10% weicher bespannen

SPRING
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TECHNICAL DETAILS

Starken: 1,20 mm; 1,25 mm

langen: 12 m; 200 m

Farbe: schwarz

MATERIAL
Mantel: Liquid Wax-Coating

Kern: Polyester Compound,
monofil

SPIN

+ CONTROL

BLACK FIRE S

Neben voller Kontrolle und hoher Beschleunigung sorgt diese monofile Polyestersaite durch ihre 6-eckige
Form fir zusatzlichen Spin. Sie ist perfekt geeignet fur die Profitour.

TECHNICAL DETAILS
Starken: 1,25 mm

Langen: 12 m; 200 m
Farbe: schwarz

MATERIAL

Mantel: liquid Wax-Coating
Kern: Polyester Compound,
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monofil

OPTIMAL GEEIGNET FUR

Normale und geringe Bespannhérte
Normale und kleine Schlagflache
Normales und enges Saitenbild
+10% weicher bespannen
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GREY FIRE

Grey Fire wurde so wie Black Fire in Zusammenarbeit mit Tour-Spielern entwickelt. Sie bietet ein hohes Maf3
an Kontrolle bei zusatzlich toller Ballbeschleunigung (Spring Load) und geringem Spannungsverlust. Die Low
Friction-Technologie bringt noch mehr Spin in lhr Spiel. Triple Heating sorgt fir viel Touch und verbesserte
Armschonung.

LOW TECHNICAL DETAILS
- r SPRING .
LOAD Starken: 1,25 mm;
FRICTION 130 mm
A \\’TRlPLE Langen: 12 m; 200 m
W WAX \§ HEATING

Farbe: grau
MATERIAL

Mantel: Liquid
Woax-Coating

Kern: Polyester
Compound, monofil

OPTIMAL GEEIGNET FUR

Normale und geringe Bespannhdrte
Normale und kleine Schlagflache (1,25 mm)
Normales und enges Saitenbild (1,25 mm)
Normale und groPe Schlagflache (1,30 mm)
Normales und weites Saitenbild (1,30 mm)

Cream ist ein Alleskdnner: eine Saite, die hervorragende Ballkontrolle bietet, armschonend ist und mit stabilen
Spieleigenschaften besticht. Wir haben eine spezielle Materialmischung entwickelt, welche die Elastizitat
dieser Monofil-Saite dramatisch erhdht. Das bedeutet minimierten Spannungsverlust, komfortable Spielweise
sowie Gelenksschonung bei gleichzeitig optimaler Beschleunigung, Kontrolle und Prazision.

TECHNICAL DETAILS / ‘

Starken: 1,23 mm; 1,28 mm LwAX @ER{B’IINEG
Langen: 12 m; 200 m
Farbe: cream

MATERIAL

Mantel: Lliquid Wax-Coating
Ker: Co-Polyester,

monofil

OPTIMAL GEEIGNET FUR

Normale und geringe Bespannharte
Normale und kleine Schlagfléche
Normales und enges Saitenbild
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PYRAMID

Die Pyramid ist eine aus einem Stick bestehende (monofile) Polyestersaite. Die Fertigungsart und ihr einzig-
artiger dreieckiger Saitenquerschnitt erdffnen Top Spin- und Slice-Spielern ungeahnte Méglichkeiten. Das
angenehme Spielgefihl, die einzigartige Form und ihre auBerordentliche Haltbarkeit werden der Pyramid
durch einen zweiten Erhitzungsprozess, das Double Heating, verliehen.

Liqui ’
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TECHNICAL DETAILS
Starken: 1.30 mm

Langen: 12 m; 200 m
Farbe: weif3

MATERIAL

Mantel: Liquid Wax-Coating
Kern: Co-Polyester

TECHNOLOGIES
DOUBLE HEATING: Durch
den zweiten Erhitzungsprozess

OPTIMAL GEEIGNET FUR

Normale und geringe Bespannhdarte werden UnregelméBigkeiten
Normale und groBe Schlagfléche ausgeglichen und innere
Normales und weites Saitenbild Spannungen beseitigt.

CONTROL

Die Control ist einer Naturdarm-Saite nachempfunden und besteht sowohl im Kern als auch im Mantel aus den
ISOSPEED Power Ribbons. Der Mantel ist verschweif}t, was fir Stabilitat sorgt, im Kern sind die Power Ribbons
frei beweglich und elastisch. Vorgespannte Multifilamente minimieren den Spannnungsverlust. Dadurch und
durch den etwas starkeren Querschnitt gewdhrleistet die Control gute Kontrolle bei optimaler Armschonung.

TECHNICAL DETAILS PREC) L’,QU\.D POWER 1.
W WAX  RIEB

Stérken: 1.30 mm STRETCHED IBBONS >~
Langen: 12 m; 200 m

Farbe: natur

MATERIAL

Mantel: Polypropylen,
verschweiBte Power Ribbons
Kern: Polypropylen, Power
Ribbons, Polyamid-Fasern
Vorspannung: Kern

TECHNOLOGIES

POWER RIBBONS: Durch in
mehrere Llagen gegengleich
gewickelte Power Ribbons wird
der Aufbau einer Naturdarm-

saite simuliert.

PRE-STRETCHED: Durch die -
Vorspannung des Saitenkerns OPTIMAL GEEIGNET FUR

wird der Spannungsverlust Normale und geringe Bespannhdarte
minimiert. Alle Schlagfléchen

Alle Saitenbilder
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ENERGETIC

Die Energetic besteht im Mantel aus verschweifiten, hochelastischen Power Ribbons. Den multi-

filen (aus mehreren Fasern bestehenden) Kern bildet eine Mischung aus hochelastischen Polyes-
ter- und Polyamid-Fasern, die sich ineinander verschieben kdnnen, und dadurch der Saite hohe

Ballbeschleunigung und tolle Kontrolle verleiht.
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OPTIMAL GEEIGNET FUR

Geringe Bespannhdarte

Normale und kleine Schlagfléche (1,20mm)
Normales und enges Saitenbild (1,20mm)
Normale und grof3e Schlagfléche (1,30mm)

Normales und weites Saitenbild (1,30mm)
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ENERGETIC PLUS

TECHNICAL DETAILS
Starken: 1,20 mm, 1,30 mm
Langen: 12 m; 200 m
Farbe: gold

MATERIAL

Mantel: Polypropylene,

verschweifite Power Ribbons

Kern: PET-Fasern, Polyamid-Fasern,

multifilament, pre-stretched

Vorspannung: Kern

TECHNOLOGIES
POWER RIBBONS: Durch in mehre-
re Lagen gegengleich Gbereinander

gewickelte Power Ribbons wird der
Aufbau einer Naturdarmsaite simu-
liert.

PRE-STRETCHED: Durch die Vor-
spannung des Saitenkerns wird der

Spannungsverlust minimiert.

PROFESSIONAL

Die Professional ist einer Naturdarm-Saite nachempfunden und besteht sowohl im Kern als auch
im Mantel aus den ISOSPEED Power Ribbons. Der Mantel ist verschweift, um die Lebensdauer
zu erhdhen, im Kern sind die Power Ribbons frei beweglich. Vorgespannte Multifilamente mini-

mieren den Spannungsverlust. Ergebnis: sehr gute Ballbeschleunigung bei optimaler

PREC) POWER 2

STRETCHED IBBONS >~
~—~

Armschonung.

OPTIMAL GEEIGNET FUR

Normale und geringe Bespannhdarte

Normale und kleine Schlagflache

Normales und enges Saitenbild
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TECHNICAL DETAILS
Starken: 1,20 mm
Langen: 12 m; 200 m
Farbe: natur
MATERIAL

Mantel: Polypropylen,

verschweifite Power Ribbons

Kern: Polypropylen, Power
Ribbons, Polyamid-Fasern

Vorspannung: Kern

TECHNOLOGIES
POWER RIBBONS: Durch in mehre-

re Lagen gegengleich Gbereinander

gewickelte Power Ribbons wird der
Aufbau einer Naturdarmsaite simu-
liert.

PRE-STRETCHED: Durch die Vor-
spannung des Saitenkerns wird der

Spannungsverlust minimiert.

Die Energetic Plus besteht im Mantel aus verschweifiten, hochelastischen Power Ribbons. Den
multifilen (aus mehreren Fasern bestehenden) Kern bildet eine vorgespannte Polyamid-Flecht-
schnur, die der Saite bei geringstem Spannungsverlust genug Riickstellvermégen fiir hohe Ball-

kontrolle verleiht. Ihre extravagante Struktur sorgt fir mehr Top Spin.
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Geringe Bespannhdrte

Normale und grofie Schlagflache

Normales und weites Saitenbild

TECHNICAL DETAILS
Starken: 1,30 mm
Langen: 12 m; 200 m
Farbe: natur
MATERIAL

Mantel: Polypropylen,

verschweif3te Power Ribbons

Kern: Polyamid, Co-Polyester

Vorspannung: Kern

TECHNOLOGIES

POWER RIBBONS: Durch in mehre-
re lagen gegengleich gewickelte
Power Ribbons wird der Aufbau ei-
ner Naturdarmsaite simuliert.
PRE-STRETCHED: Durch die Vorspan-
nung des Saitenkerns wird der Span-

nungsverlust auf ein Minimum redu-
ziert. BRAIDED CORE: Durch seine
auBergewdhnliche Struktur verleiht
er der Saite gleichmaBige Elastizitat

und hohes Riickstellvermdgen.

PULSE
Pulse vereint hohe Ballbeschleunigung und Spin-Potenzial. Durch die ISOSPEED Technologien

Low Friction und Spring Load kommen diese Eigenschaften hervorragend zur Geltung. Zusétz-

lich legen wir mit Triple Heating auch auf die Armschonung héchsten Wert.
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SPRING

LOW

FRICTION

OPTIMAL GEEIGNET FUR

Normale und geringe Bespannhérte

Normale und kleine Schlagflache (1,20mm)
Normales und enges Saitenbild (1,20mm)

Normale und grof3e Schlagfléche (1,30mm)

Normales und weites Saitenbild (1,30mm)

TECHNICAL DETAILS
Starken: 1,25 mm, 1,30 mm
Léngen: 12 m; 200 m
Farbe: weif3

MATERIAL

Mantel: Liquid Wax-Coating

Kern: Polyester Compound,

monofil

TECHNOLOGIES
TRIPLE HEATING: Durch den zwei-

ten Erhitzungsprozess werden Unre-

gelmaBigkeiten ausgeglichen und
innere Spannungen beseitigt.
SPRING LOAD: Erméglicht Monofil-
saiten ein leichtes Zusammenziehen
und minimiert Spannungs-  verlust.
LOW FRICTION: Bringt durch den
~Snapback-Effekt” mehr Spin und

léngere Haltbarkeit.



PROFESSIONAL CLASSIC

Die Professional ist einer Naturdarm-Saite nachempfunden und besteht sowohl im Kern als auch
im Mantel aus den ISOSPEED Power Ribbons. Der Mantel ist verschweift, um die Lebensdauer
zu erhshen, im Kern sind die Power Ribbons frei beweglich. Das Ergebnis ist eine sehr gute

Ballbeschleunigung bei optimaler Armschonung.

@ POWER 2

STRETCHED IBBONS ™~
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OPTIMAL GEEIGNET FUR

Grofie Bespannhérte
Normale und kleine Schlagfldche

Normales und enges Saitenbild

CONTROL MW

+ ARM PROTECTION

Die Control ist einer Naturdarm-Saite nachempfunden und besteht sowohl im Kern als auch im
Mantel aus den ISOSPEED Power Ribbons. Der Mantel ist verschweift, was fir Stabilitat sorgt,
im Kern sind die Power Ribbons frei beweglich und elastisch. Dadurch und durch den etwas
starkeren Querschnitt gewdhrleistet die Control hervorragende Kontrolle bei optimaler Armscho-

nung.

@ POWER 2

STRETCHED
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Grof3e Bespannharte
Normale und kleine Schlagfléche

Normales und enges Saitenbild

TECHNICAL DETAILS

Starken: 1,20 mm

Léngen: 12 m

Farbe: natur

MATERIAL

Mantel: Polypropylen,

verschweif3te Power Ribbons

Kern: Polypropylen, Power
Ribbons

Vorspannung: Saite

TECHNOLOGIES

POWER RIBBONS: Durch in
mehrere Lagen gegengleich
bereinander gewickelte Power
Ribbons wird der Aufbau einer
Naturdarmsaite simuliert.
PRE-STRETCHED: Durch die
Vorspannung der ganzen Saite
wird der Spannungsverlust auf

ein Minimum reduziert.

TECHNICAL DETAILS

Starken: 1,30 mm

Léngen: 12 m

Farbe: natur

MATERIAL
Mantel: Polypropylen,
verschweifte Power Ribbons

Kern: Polypropylen, Power Ribbons

Vorspannung: Saite

TECHNOLOGIES

POWER RIBBONS: Durch in
mehrere Lagen gegengleich
gewickelte Power Ribbons wird
der Aufbau einer Naturdarmsaite
simuliert.

PRE-STRETCHED: Durch die
Vorspannung des Saitenkerns
oder der ganzen Saite wird der
Spannungsverlust auf ein

Minimum reduziert.

BASELINE SPEED

Die Baseline Speed ist eine sehr feine, monofile Polyestersai-
te, die eine hervorragende Ballbeschleunigung bei gleichzei-

tig hoher Lebensdauer bietet.

BASELINE CONTROL

Die Baseline Control ist eine kompakte, monofile Polyester-
saite, die ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig hoher

Lebensdauer bietet.

TECHNICAL DETAILS

TECHNICAL DETAILS

Starken: 1,25 mm

Starken: 1,30 mm

Ldngen: 200 m

Ldngen: 200 m

Farbe: schwarz

Farbe: schwarz

MATERIAL: Co-Polyester, monofil

MATERIAL: Co-Polyester, monofil

BASELINE SPIN

Die Baseline Spin ist eine monofile Polyestersaite, die durch
ihren geringen Durchmesser enormen Ballbiss besitzt und

maximale Ballbeschleunigung erméglicht.

BASELINE LONG LIFE

Die Baseline Long Life ist eine monofile Polyestersaite, die
durch ihre robuste, etwas steifere Verarbeitung ein Maxi-
mum an Lebensdauer und tolle Ballkontrolle garantiert.

TECHNICAL DETAILS

TECHNICAL DETAILS

Starken: 1,20 mm

Starken: 1,35 mm

Léngen: 200 m

Léngen: 200 m

Farbe: schwarz

Farbe: schwarz

MATERIAL: Co-Polyester, monofil

MATERIAL: Co-Polyester, monofil




Und der Gewinner ist ...

Das ISOSPEED-Saitenprogramm zeichnet sich seit Jahrzehnten durch bestandige Weiterentwick-
lungen bei Materialien und Technologien aus. Dieses Bekenntnis zu innovativen Produkten auf
dem neuesten Stand der Technik hat uns auch viele Auszeichnungen eingebracht.

Die Professional ist einer Naturdarm-Saite nachempfunden und besteht aus
ISOSPEED Power Ribbons. Ihre auBergewdhnliche Ballbeschleunigung -
kombiniert mit der fir Darmsaiten typisch guten Armschonung - machen sie
zu einer unserer erfolgreichsten Saiten.

Die Control ist ebenfalls einer Naturdarm-Saite nachempfunden und besteht
Das internationale Tennis-Trainingszentrum Bruguera Tennis Akademie Top Team wurde vom sowohl im Kern als auch im Mantel aus ISOSPEED Power Ribbons. Durch einen

ehemaligen Daviscup-Spieler Lluis Bruguera im Jahr 1986 in Barcelona gegriindet. Das Center ist auf etwas starkeren Querschnitt bietet sie hervorragende Ballkontrolle und
den Unterricht junger Tennisspieler spezialisiert. Das Hauptziel ist die ganzheitliche Entwicklung der
Schiiler, ein Ansatz der inzwischen in allen Bruguera Akademien weltweit angewandt wird.

ausgezeichnete Armschonung.

Seit 2007 gibt es den Bruguera Coaches&Players Club auch in Osterreich und viele junge Spieler
wandeln bereits auf den Spuren von Sergio Bruguera (ehem. ATP Nr.3, zweifacher French Open
Sieger), Fernando Luna oder auch Juan Aguilera . Lluis Bruguera war von der Qualitat der ISOSPEED
Tennissaiten und Balle so begeistert, dass von nun an ausschliefBlich unsere Produkte an seiner Aka-
demie verwendet werden. Unsere gemeinsame Philosophie lautet: Besser zu werden, besser zu sein!

Die Energetic besteht nur im Mantel aus Power Ribbons. Ihren Kern bildet eine
Mischung aus hochelastischen Polyester- und Polyamid-Fasern, die sich
ineinander verschieben kénnen. Dadurch verbindet sie hohe Ballbeschleuni-
gung mit perfekter Kontrolle.

www.brugueratennis.com
www.brugueraclub.com
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